EXTRACCION AXIAL DE BANO catal

SILENTIS / SILENTIS INOX O

Extractores de bano totalmente integrables con sistema de extraccion
lateral y central, de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
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MUY FRONTAL COMPUERTA f
SILENCIOSO EXTRAIBLE ANTIRRETORNO
FACIL LIMPIEZA INCLUIDA

—

« Disefio vanguardista.
« Compuerta antirretorno incorporada con minima pérdida de carga.
« Frontal extraible sin tornillos para facil limpieza.
« Cuerpo del extractor y hélice de material plastico.
« Equipados de serie con motores 220-240V 50/60Hz,
clase B, protector térmico para trabajar a temperatura

ambiente de hasta 40°C. VERSION
« Proteccién IP-X4 I N OX

« Acabados: Blanco / Inox.

CcODIGO MODELO CODIGO EAN VERSION @ Voltaje Velocidad Potencia Caudal Nivel Peso Unidades
(mm) (V) (r.p.m) Absorbida Maximo Presion (Kg) por caja
(W) (m%h) SonoradB(A)
SERIE TIMER
m 01073000 SILENTISLN 10T 8422248070379 100 230 2300 12 90 30 0,64 10
m 01073300  SILENTIS LN 10 INOX T 8422248070386 100 230 2300 12 90 30 0,64 10
SERIE ESTANDAR
01072000 SILENTIS LN 10 8422248070355 [ ] 100 230 2300 12 90 30 0,64 10
m 01072300 SILENTIS LN 10 INOX 8422248070362 o 100 230 2300 12 90 30 0,64 10
01080000  SILENTIS 12 8422248016971 o 120 230 2450 20 190 39 0,85 5
01090000  SILENTIS 15 8422248017015 [ ] 150 230 2100 25 320 41 1,02 5
01080300  SILENTIS 12 INOX 8422248016995 o 120 230 2450 20 190 39 0,85 5
MEDIDAS mm
D¢ gA B c D
SILENTIS 10 98 140 80 22
\ SILENTIS 12 118 170 % 30
B sA B @ SILENTIS 15 148 190 112 32
B
Versiones
@ ESTANDAR TIMER
Funciona con el interruptor Temporizador electrénico
de la luz. entre 3y 15 min.

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com

EXTRACCION

DOMESTICA


https://tiendadelaire.com

