EXTRACTORES DE BANO SP\
SILENT DUAL 100 &

Extractor para bafo, auténomo e
inteligente. Autoajusta sus prestaciones
a las condiciones ambientales y a la
demanda de ventilacion a través de dos
sensores: un detector de presenciay un
sensor de humedad.

SILENT DUAL incorpora un algoritmo
inteligente de control a través del cual

el extractor de bano autoajusta su
consigna en funcion de las condiciones
ambientales, sin necesidad de interaccion
con el usuario.

SILENT DUAL aprende del entorno donde

esta instalado (condiciones ambientales)

y determina como tiene que funcionar.

Motor AC regulado para obtener un
caudal adecuado, ajustando el consumo
&P SILENT eléctricoy el ruido en funcion de la
o demanda real de ventilacién.

Conexion directa a dos hilos (L, NJ.

- Alimentacion: 220-240V 50Hz.

- Temperaturas de trabajo: -5°C/+40°C.
- IP45 - Clase Il.

- Proteccion térmica.

- Compuerta antirretorno desmontable.
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FUNCIONAMIENTO

SILENT DUAL
Controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automaticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilacion, a las
necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operaciéon y optimizando asi el consumo de energia y el nivel de sonido.

NO 9ETECC|6N DE PRESENCIA Dependiendo de la configuracion

NO “EVENTO DE HUMEDAD del modo de funcionamiento inicial

HR* instantanea < HR* ambiental media (intermitente o permanente)
NP

No deteccion.

* Humedad relativa 43% RPM

DETECCION DE PRESENCIA
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HR instantanea < HR ambiental media fo &
Si deteccion.
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75% RPM Temporizador: 43% RPM
de 2 a 1%
CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD
HR instantanea < HR ambiental media @
“Cambio brusco”. % %
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CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD

HR instantanea < HR ambiental media /-\
“Cambio suave” @G %
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EXTRACTORES DE BANO SP\
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo Velocidad Potencia Intensidad Caudal Nivel de presion
(r.p.m.) absorbida maxima  absorbida maxima maximo sonora
(W) (A) (m3/h) (dB(A))a3m
MAXIMO 2200 8 0,08 90 26,5
SILENT DUAL 100 PIR+TEMPO 1670 6 0,08 65 22
CONTINUO 910 4 0,07 25 <20

CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA
MAXIMO 27 29 37 38 44 40 36 24 47 26,5
PIR+TEMPO 21 23 31 33 39 36 30 18 43 22

CONTINUO 17 18 18 18 21 20 19 18 28 <20,0

Nivel de presion sonora (LpA] medido a 3 my en campo libre.

CURVAS CARACTERISTICAS
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Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com
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